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Quando montato si avrà un aumento in altezza della valvola operatrice di 25 mm. 

Se le connessioni del sistema di raffreddamento sono fatte con tubi flessibili, 

molto spesso non è necessario fare modifiche e potranno rimanere in posizione. 

Se, invece, le connessioni sono in materiale rigido (esempio: bronzo o simili) sarà 

necessario scollegarle prima di iniziare il montaggio e si potrebbe dover 

procedere alla loro sostituzione a causa della diversità di altezza. 

Su tutte le installazioni il cavo dovrà essere regolato dopo il montaggio del 

sistema. 

 

1. Togliere i 5 bulloni ed i dadi. 

2. Togliere il prigioniero. 

3. Togliere la vecchia guarnizione. 

4. Montare il nuovo prigioniero facendo attenzione a non danneggiare il 

filetto. Coppia di serraggio 39,4 Nm. 

5. Posizionare la nuova guarnizione accertandosi che le aperture della stessa 

siano allineate ai quattro punti di pressione che devono essere visibili. 

6. Posizionare il “Soft Shift” sul prigioniero allineandolo con i fori filettati. 

7. Montare la seconda guarnizione come sopra indicato. 

8. Rimontare la valvola, le rondelle ed i bulloni sui loro fori. Coppia di 

serraggio 28,5 Nm. Stringere i dadi. Coppia di serraggio: 54 Nm. 

 


