
 

 

Giunto Elastico per Assi Elica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Per Motori da 5 a 1500 HP 

 

 

• Riduce la rumorosità del 

motore e vibrazioni della 

trasmissione 

 

 

• Montato tra le flange esistenti 

 

 

• Non necessita di lavorazioni 

 

 

• Facile da installare 

 

 

• Facile controllo periodico 

dell’allineamento 

 

 

• Resistente all’acqua salata, 

gasolio ed olio lubrificante 

 

 

• Rapida installazione 

 

 

• Possibilità di continuità 

elettrica 

 

 

• Disponibile a livello mondiale 

 

 

• Prezzo competitivo 

R&D Marine ha sviluppato una vasta gamma di giunti elastici idonei a 

soddisfare la maggior parte delle installazioni. 

I Giunti Elastici R&D riducono la rumorosità del motore, le vibrazioni 

e possono sopportare la spinta dell’elica. Non è necessario un gruppo 

reggispinta separato. 

Sono costruiti in Elastomero di Poliestere che non viene attaccato da 

acqua salata, gasolio ed olii lubrificanti. 

Se è necessaria una continuità elettrica si può collegare un connettore 

di massa al centro della maggior parte dei giunti. 

Il montaggio è facile e veloce dato che i Giunti R&D non richiedono 

lavorazioni e vengono forniti completi di bulloneria per il fissaggio tra 

le flange esistenti. 

La verifica dell’allineamento è facile e veloce usando il bullone conico 

con la testa rossa. 

Disponibili a livello mondiale tramite la rete di distributori. 



R & D Marine Giunto Elastico per Assi Elica 
Come Sceglierlo ( informazioni necessarie) 

1. Potenza Motore e Regime di Rotazione 

2. Tipo di Invertitore e Rapporto di Riduzione 

3. Dettagli della flangia dell’invertitore: Diametro della flangia, Diametro del centraggio, Interasse fori, Dimensioni e quantità dei fori 

Come calcolare la potenza applicabile al giunto: 

Esempio: 

1. Motore Ford 150 HP @ 2500 RPM 

2. Invertitore B/W Velvet Drive 72C Rid. 2:1 

3. Flangia 5”, Diametro Centraggio 63,5 mm 

Interasse 107,95 - 4 fori diam. 11 mm 

Giunto necessario 910-000 Borg Warner 

I Giunti R&D Serie 910 comprendono un disco flessibile costruito in un nuovo tipo di Elastomero di Poliestere. Il disco garantisce 

un gioco per le teste dei bulloni ed è in grado di flettersi liberamente per compensare il temporaneo disallineamento tra motore ed 

asse dovuto alla struttura flessibile dello scafo o al movimento del motore sui supporti elastici. La spinta in avanti è supportata in 

compressione sul disco tra le due semi-flange. La spinta all’indietro è ancora supportata in compressione dalle due strisce di 

materiale flessibile. Nel malaugurato caso di rottura del disco le strisce in acciaio garantiranno, comunque, la trasmissione del moto 

in entrambe le direzioni. 

Il giunto standard non è un conduttore, ma è possibile fornire un elemento di gomma impregnato di 

argento da montare al centro e garantire la continuità, se richiesta. 

 

Informazioni sul Giunto: 
 Dimensioni Flangia Invertitore Specifiche Giunto 

Giunto Costruttore 
 

Diam. 
mm 

 

 

N° 
Fori 

Diam. 
Fori  

mm 

Interasse 
mm 

Registro 
mm 

Diam. 
mm 

Lunghezza 
mm 

Diam. 
Bulloni 

Capacità 
/100 

RPM 

kW 

Rif. 

910-001 B/W, PRM, ZF-Hurth, Technodrive 101,6 4 10,0 82,55 63,5 114,3 32,5 M10 3,73  

910-002 Yanmar 101,6 4 10,0 78,00 50,0 114,3 32,5 M10 2,24  

910-003 B/W, PRM, ZF-Hurth, 
Twin Disc 

146,0 6 12,7 120,6 76,2 152,4 47,5 1/2 UNF 14,92 XO 

910-004 B/W, PRM, ZF-Hurth 101,6 4 10,0 82,55 63,5 114,3 35,6 M10 5,97  

910-005 Paragon 101,6 4 9,7 82,55 66,7 114,3 34,5 3/8 UNF 5,22  

910-006 Twin Disc, ZF-Hurth 146,0 6 16,0 120,6 76,2 152,4 47,5 1/2 UNF 14,92 O X O 

910-007 Volvo 101,6 4 10,0 80,0 60,0 114,3 43,7 M10 2,24  

910-009 B/W, PRM, ZF-Hurth, Volvo 127,0 4 11,2 107,9 63,5 143,0 45,0 7/16 UNF 9,69 X O 

910-012 Yanmar 127,0 4 10,0 100,0 65,0 135,0 45,0 M10 7,46  

910-013 BUKH 90,0 4 8,1 74,5 47,0 114,3 32,5 M8 2,24  

910-014 B/W, PRM, ZF-Hurth, Technodrive 101,6 4 10,0 82,55 63,5 114,3 32,5 M10 2,24  

910-015 Self Change 350HD 222,2 6 11,2 190,5 152,4 222,2 44,5 7/16 UNF 32,1 O 

910-016 Self Change 700HD 260,4 6 16,0 228,6 152,4 276,4 58,0 5/8 UNF 48,47 X O 

910-017 Twin Disc 184,2 6 19,0 152,4 95,25 190,5 60,7 5/8 UNF 29,84 O X O 

910-018 PRM 184,2 6 16,0 152,4 95,25 190,5 60,7 5/8 UNF 29,84 X O 

910-019 Volvo 101,6 4 10,0 80,0 60,0 114,3 32,5 M10 2,24  

910-020 Volvo 101,6 4 10,0 80,0 70,0 114,3 32,5 M10 3,73  

910-021 Enfield, Sonic 101,6 2 11,2 76,0 --- 108,0 41,7 7/16 UNF 1,87  

910-022 Twin Disc 228,6 8 22,6 190,5 152,4 222,2 44,5 1/2 UNF 48,47 O X O 

910-024 Twin Disc 266,7 8 25,4 222,2 127,0 276,4 56,7 5/8 UNF 63,38 O X O 

910-025 B/W, PRM, ZF-Hurth,  
Twin Disc 

146,0 6 12,7 120,6 76,2 152,4 49,8 1/2 UNF 20,88 X O 

910-026 Twin Disc 146,0 6 16,0 120,6 76,2 152,4 49,8 1/2 UNF 20,88 O X O 

910-027 ZF-W320 320A 225,0 8 17,0 196,0 140,0 228,6 44,5 1/2 UNF 48,47 O 

910-028 BUKH 90,0 4 8,1 74,5 47,0 114,3 32,5 M8 3,73  

910-029 B/W, ZF-Hurth, Volvo 127,0 4 11,2 107,9 63,5 143,0 52,4 7/16 UNF 14,92 O 

910-030  292,1 8 25,4 247,6 152,4 292,1 58,4 5/8 UNF 89,48 O X O 

910-032 B/W, PRM, ZF-Hurth, Twin Disc 146,0 6 12,7 120,6 76,2 152,4 55,4 1/2 UNF 27,6  

910-033 Twin Disc, ZF-Hurth 146,0 6 16,0 120,6 76,2 152,4 55,4 1/2 UNF 27,6 O 

910-034 Open Centre V Drive 52 mm Bore 127,0 4 11,2 107,9 63,5 162,0 45,0 7/16UNF 8,95 # 

910-035  340,0 8 25,4 295,3 152,4 348,0 108,0 5/8 UNF 119,3 O 

910-036 Twin Disc 127,0 4 10,0 104,8 63,5 143,0 45,0 M10 7,46  

910-037 Yanmar 130,0 4 12,3 107,9 63,5 143,0 51,1 7/16 UNF 9,69  

910-038 Taipeoungyang TK250 178,0 6 14,3 152,0 100,0 190,5 63,3 M14 41,0  

910-039 Twin Disc 184,2 6 19,0 152,4 95,25 190,5 63,3 5/8 UNF 41,0 O       O 

910-040 PRM 184,2 6 16,0 152,4 95,25 190,5 63,3 5/8 UNF 41,0 O 

910-041  292,1 8 25,4 247,6 152,4 292,1 58,4  5/8 UNF 104,4 O 

910-042 Dong-I DMT 170HL 287,2 6 25,1 240,0 160,0 292,1  58,4 5/8 UNF 67,0 O 

910-043 Yanmar  101,6 4 10,0 78,0 50,0 114,3 32,5 M10 3,73  

910-044 B/W, PRM, ZF-Hurth, Volvo 127,0 4 11,2 107,9 63,5 143,0 45,0 7/16 UNF 5,97  

910-045  340,0 8 25,4 295,3 152,4 348,0 108,0 3/4 UNF 171,5 O       O 

910-046 Allison M25 228,6 8 19,0 190,5 152,4 222,2 44,5 1/2 UNF 48,47 O 

910-047 Dong-I DMT 260H 292,1 6 21,0 240,0 150,0 292,1 58,4 5/8 UNF 67,0 O 

910-048 Twin Disc MG5111 SC 228,6 6 (8) 22,6 190,5 152,4 222,2 62,7 1/2 UNF 48,47 O X O 

910-049 ZF325.1A Flangia Volvo 205,0 10 18,0 170,0 140,0 223,0 124,0  M18 56,0  

910-050 Twin Disc 510A/5114A 230,0 8 22,6 190,5 152,4 230,0 101,6 1/2 UNF 63,38 O 

910-051 Twin Disc MG 521 279,4 8 19,0 241,3 152,4 260,4 58,4 5/8 UNF 89,48 O 

910-052 Lister 120,7 6 11,2 98,5 63,5 150,9 69,9 7/16 UNF 7,46  

910-053 Dong-I DMT 150H 218,0 6 20,0 180,0 140,0 222,2 45,0  1/2 UNF 35,8 O 

910-057 B/W, Hurth, Volvo 127,0 4 11,2 107,9 63,5 143,0 52,4 7/16 UNF 18,64  

910-058 Dong-I DMT70T, 90T, 100T 178,0 6 16,0 152,0 100,0 190,5 63,3 5/8 UNF 41,0  

910-059 Volvo 101,6 4 10,0 80,0 60,0 114,3 35,6 M10 5,96  

910-060 TMP 112,8 2 11,2 81,0 --- 112,8 38,1 7/16 UNF 2,42  

910-062 Dong-I DMT 140H 198,0 6 16,0 170,0 130,0 210,0 48,2 M16 47,0  

910-068 Yanmar 101,6 4 10,0 78,0 50,0 114,3 35,9 M10 5,97  

O Forniti con una boccola da posizionare nella flangia dell’invertitore        O Approvati dal BUREAU VERITAS 

X Approvati dal LLOYDS REGISTER OF SHIPPING 

Per IRM 220A si può fornire una piastra di adattamento 202-384, lunga 54 mm e per Twin Disc si può fornire una piastra di adattamento lunga 54 mm da imbullonare sui giunti elastici 910-003, 910-025910-032 e con 

la flangia 202-037 o 202-054 o con la flangia a morsetto 202-176 o 202-178. 

HP x 0,7457 = kW                 kW x 1,341 = HP 

 

Potenza Motore x Rapporto Riduzione x 100 

                  Regime di Rotazione 

 

150 x 2 x 100 

         2500 

= HP/100 RPM 

= 12HP/100 



 

ALLISON 

M25 Flangia 9” 910-046 

 

BORG WARNER 

Flangia 4”     910-001, 910-004, 910-014 

70C 
71C 

500 
1000 

1500 

Flangia 5”        910-009(BW), 910-029, 
                          910-044(BW), 919-057 

71C 
72C 

5000 

Flangia 6”                910-003, 910-025, 
                                                 910-032 

73C 
7000 

 

BUKH 

Flangia 4”                910-013, 910-028 

 

DONG-I 

DMT 70T       Flangia 178 mm   910-058 

DMT 90T 
DMT 100T 

DMT 140H    Flangia 198 mm    910-062 

DMT 150H    Flangia 218 mm    910-053 

DMT 170HL Flangia 287 mm    910-042 

DMT 260H    Flangia 292 mm     910-047 

 

ENFIELD & SONIC DRIVES 

2 Bulloni                                       910-021 

 

LISTER 

Flangia 4 ½                                910-052 

 

NEWAGE PRM 
S= Cassa Bassa, D= Cassa Alta 

Flangia 4”                     910-001, 910-004 
                                                      910-014 

Delta 
80 

120 
150 

 Flangia 5”    910-009(PR), 910-044(PR), 
                                                      910-029 

101 
140 

160 
260 

Flangia 6”     910-003, 910-025. 910-032 

175 
265 

301 
302 

310 
401 
402 

500 
750 

601 3:1 
1000 3:1 

Flangia  7 ¼                 910-018, 910-040 

610 4:1 
1000 4:1 

1200S 
1500S 

1750S 

Flangia 10 ½                               910-024 

1200D 
1500D 

1750D 

 

PARAGON 

Flangia 4                                    910-005 

 

SELF CHANGE GEAR 

Flangia 8 ¼                                   910-015 

350HD 

Flangia 10 ¼                                 910-016 

700 

 

TAIPEOUNGYANG 

Flangia 178 mm                          910-038 

TK250 

 

 

 

 

 

 

TECHNODRIVE 

Flangia 4”                910-001, 910-004 
                                                 910-014 

TMC30 
TMC40 

TMC50 
TMC60 

TMC260 

Flangia 5”            910-009(PR), 910-029, 
                                             910-044(PR) 

TM93   necessita distanziale 202-560  

TM93A 

TM170 
TM170A 

TM345 
TM345A 

TM485A 
TM545A 

TM880A 

Flangia 6”                   910-006, 910-026 
                                                    910-033 

TM130B 
TM200B fino a 1,28:1 

TM265 
TM265A 

Flangia 7 ½                                 910-018 
TM200B fino a 4,48:1 

TMA1200A 

 

TMP 

2 Fori                                           910-060 

Flangia 5”     910-009(PR), 910-044(PR) 

1200 

 

TWIN DISC 
SC= Cassa Bassa, DC= Cassa Alta 

Flangia 4”      910-001, 910-004, 910-014 

MG340 
MG360 

MG510SC 
MG511SC 

MG5010V 

Flangia 4 ¼   adattatore 202-148 con 

                       910-003, 910-025, 910-032 
MG502-1 

MG502-V 

Flangia 5”            Centraggio 4 1/8 
                                                    910-036 

MG5010A 
MG511A 

Flangia 5”   Centraggio 4 ¼ 
                      910-009(PR), 910-044(PR) 

                                     910-029, 910-057 
MG5005A 

MG5012SC 
MG5015A 

MG5020SC 
MG5055A 

Flangia 6”     910-066, 910-026, 910-033 

MG5010DC 
MG5050 
MG5050-V 

MG5050A 
MG5061SC 

MG5061-A 
MG5061-V 

MG5062-V 
MG506-1 

MG506A-1 
MG507-1 

MG507A-1 
MG5075IV 

MG5075-A 
MG5075SC 

Flangia 7 ¼                  910-017, 910-039 

MG506DC 
MG5065A 

MG507-1 
MG507-1SC 

MG507-2SC 
MG507A-2 

MG5075A   serve adattatore 202-356 
MG5075SC 

MG5075IV 
MG5081SC 

MG5081A    serve adattatore 202-356 
MG5082A 

MG5082SC 
MG5085SC serve adattatore 202-356 

MG5085A   serve adattatore 202-356 
MG5090A 

MG509SC 
MG509U 

MG5091SC 
MG5095A 
MGX5095A 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flangia Smerlata 9”                  910-048 

MG5111SC 
MG5114SC 

Flangia 9”                   910-022, 910-050 

MG510SC 
MG510A 

MG511A 
MG514A 

MG511V 
MG514V 

MG514CU 
MG514U 

MG5135A 
MG & MGX5126A   bulloni speciali 

                                    lunghi per flangia   

Flangia 10 ½                             910-024 
MG5091DC 

MG509DC 
MG510DC 

MG5111DC 
MG5114DC 

MG5113 
MG514 

 

VOLVO PENTA 

Flangia 4”                                910-007 
MS 

RB 

Flangia 4”     910-019, 910-020, 910-059 
MS2 

MS10 
MS15 

MS25 

Flangia 5”         910-009(VO), 910-029, 
                           910-044(VO), 910-057 

MS3 
MS4 

MS5 
HS25A 

HS45A 
HS63A 

Flangia 6”                910-006, 910-026, 
                                                 910-033 

HS80A 
HS85AE 

 

YANMAR (KANZAKI) 

Flangia 4” Centraggio 78mm   910-002 

KBW10                                       910-043 
KM2                                            910-068 

KM3 
KM35 

Flangia 5” Centraggio 100 mm 910-012 
KBW20 

KBW21 
KM4 

KM4A 
KMH4A 

Flangia 5 ½ – Centraggio 4 ¼  910-009 

                      910-029, 910-037, 910-057  
KM40 

KM5 
KMH40A 

KMH41A 
KMH50 

KMH50A 
KMH51A 

Flangia 6”    910-006, 910-026, 910-033 
KMH6 

KMH60 
KMH61A 

 
KMH61V                                    910-063 

 

ZF - HURTH 

Flangia 4”   910-001, 910-004, 910-014 

Hurth  ZF 

35HBW 

40HNW 
50HBW 

100HBW 
125H HSW 

125HBW 
150HBW 

150A HBW 
250HBW 

250H HSW 
250A HSW 

 
 

450DHSW 

35 

4M 
5M 

10M 
12 

12M 
15M 

15MA 
25M25 

25A 
25MA 

30M 
45A 1,25:1 

45C 

Flangia 4 ¾ ”  Adattatore 202-384 con                                                                   

910-003, 910-025, 910-032                                                                                  

Hurth 
220A- 1 IRM 

ZF 
220A 

225AZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flangia 5”  910-009(PR), 920-029,  

                    910-044(PR), 910-057                                                                                

HBW 

360 

HSW 

 
450H2 

450A2 
450D 

630H1 
630A1 

630D 

ZF 

 
 

45A 
45C 

63 
63A 

63C 
88C 

90TS 
90ATS 

110TS 

 

Flangia 6”  Diametro dei fori 13,2 mm   

                    910-003, 910-025, 910-032                                                                            

ZF 45-1 

 

Flangia 6”  Diametro dei fori 16,3 mm   
                    910-006, 910-026, 910-033                                                                            

HSW 
800A2 

800A3 
 

IRM 
 

 
 

 
 

 
280V-LD 

280PL 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

301PL.2 
301A-2 

300VTS 
 

 

ZF 
80A 

80-1A 
85A 

220* 
280A 

280-1 
280-1A 

280IV 
280 

285A 
285IV 

286A 
286IV 

300TS 
300-1TS 

300ATS 
300-1ATS 

301C 
301A 

3001VTS 
110ATS 

1101VTS 

*220  Necessita di adattatore 202-329 

 

Flangia 7 ¼ ”                           910-017  
IRM 

311                                                                                                                                                      

Flangia 8”                               910-049                                          

IRM 

311PL 
 

 
350PL-2 

350A-2 
350PL-1 

350A-1 
 

 
350V 

350V-LD 
 

ZF 

311 
325-1° Volvo 

335A 
350 

350° 
 

 
350TS 

350ATS 
350V 

350 IV 
360A 

500° 
500-1A 

Flangia 8 ¼”                            910-027 
                                                                                                                                                            

IRM 

320-2 
 

ZF 

W320 
320A 

 

ZF – HURTH V DRIVE 

Flangia 4”    adattatore 202-351 con    
                   910-034, 910-055, 910-061                                           

HSW 

150V 

ZF 

15M IV 

Flangia 5”      910-034, 910-055, 910-061                                                                                                 

HSW 
 

630V 

ZF 
90 IVTS 

63 IV 

Flangia 6”                    910-054, 910-063                                   

HSW 

 
220V2 

800V 
800V2 

ZF 

110 IVTS 
220 IV 

80 IV 
80-1IV 

Flangia 7 ¼”   Adattatore 202-552 con 
                                                     910-064                                                                                                                             

                                   ZF 

                                302 IV 

Flangia 8”                                   910-049                                     

ZF 
325 IV 

350 IV 
370V 

500-1 IV 

 

 

 

 

Guida alla  Scelta del Giunto 

I Giunti 910-030, 910-041, 910-045 necessitano di adattatore idoneo per la flangia dell’invertitore. 



    

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEI GIUNTI R&D MARINE 

1. Allineare in modo approssimativo flangia invertitore e flangia asse elica senza il giunto elatico. 

2. Inserire il Giunto R&D Marine tra le due flange. Dettagli di serraggio  

sotto riportati. 

 

 

 

 

 

Coppie di serraggio raccomandate: 

M8 = 27 Nm,  3/8 UNF = 40 Nm, M10 = 50 Nm, 7/16 UNF = 81 Nm, M12 = 108 Nm, 1/2 UNF = 100 Nm,  5/8 UNF = 210 Nm 

M18 = 338 Nm,  3/4 UNF = 366 Nm 

 

CONNETTORI DI MASSA 
Il connettore di massa R&D Marine consiste in una striscia di argento impregnata nella gomma che, quando viene fissata attraverso 

l’asse del giunto sulle due barre di sicurezza garantisce continuità elettrica. Disponibile per la maggior parte dei giunti serie 910. 

 

PROCEDURA DI MONTAGGIO DEI CONNETTORI DI MASSA R&D 

1. Prima di iniziare il lavoro accertarsi che il connettore non sia unto o sporco. 

2. Prima di montare il giunto togliere i due bulloni che fissano le barre di sicurezza. 

3. Togliere la barra di sicurezza in modo da scoprire il centro del giunto. 

4. Arrotolare il connettore il più stretto possibile. 

 

 

 

5. Inserirlo nel foro precedentemente scoperto. 

6. Posizionare la barra di sicurezza con i relativi bulloni. 

7. Montare il giunto come da istruzioni. 

8. Verificare che ci sia continuità elettrica. Ripetere il controllo 

ogni 3 / 6 mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Flangia 

Invertitore 

Flangia 

Asse 

Controllo del gioco 

3.     Con uno spessimetro verificare l’allineamento tra il CONO ROSSO DELLA 

         TESTA DEL BULLONE e la flangia rigida. 

        Ruotando l’asse ripetere l’operazione con lo STESSO bullone ad intervalli di 90°.  

4.     Se la distanza è la stessa nelle quattro posizioni il motore è correttamente allineato 

        Tolleranza ammessa: 0,25 mm. 

5.     Far funzionare il motore fino al raggiungimento della normale temperatura di 

        funzionamento.  Controllare le coppie di serraggio.              

 

Guida Applicativa dei Connettori R&D Marine 
Cod. Dimensioni 

mm 

Tipo di Giunto 

103-036 

103-037 

103-038 

103-039 

103-040 

103-041 

103-042 

103-043 

103-044 

103-047 

103-053 

9 x 57 

11 x 57 

15 x 57 

17 x 57 

19 x 57 

23 x 57 

25 x 57 

15 x 75 

17 x 75 

9 x 30 

19 x 75 

910-021 

910-001, 002, 007, 013, 0,14, 019, 020, 028, 043 

910-004, 005 

910-003, 006, 009, 012, 036, 037, 044, 052 

910-017, 018, 025, 026 

910-029, 038, 039, 040, 057 

910-032, 033 

910-015, 016, 022, 024, 046, 048, 053 

910-030, 041, 042, 047, 051 

910-035, 045, 049, 050 

910-062 

 

 

I prodotti sono soggetti a revisioni e migliorie costanti. Ci si 

riserva il diritto di modificare dimensioni e specifiche qui 

indicate senza preavviso e senza avere l’obbligo di apportare 

le stesse modifiche su prodotti precedentemente venduti. 

 

 

 

 

SCANDIESEL S.r.l. 
Sede Legale / Registered Office: Via Cesare Magnani Ricotti, 2 – 28100 NOVARA 

Sede Operativa / Headquarters: Via Possessione, 25 – 28100 NOVARA 

Tel: +39 348 2213126 / +39 346 0933830 – Fax: 039 0321 637227 

E-mail:  a.origo@scandiesel.biz 

WEB: www.scanditaly.it                

                             www.marinetechnologies.it 


