
 

 

Supporti Elastici Motore 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

• Capacità 30 lbs (13,5 kg) – 

2000 lbs (907 kg) per 

supporto 

 

• Buon isolamento delle 

vibrazioni 

 

• Progettazione sicura 

 

 

• Prezzi competitivi 

 

 

• Disponibili in dimensioni 

standard 

 

 

• Sopportano la spinta 

dell’elica 

 

 

• Precaricati 

 

 

• Fori asolati per facilitare 

l’allineamento 

 

 

• Altezza regolabile 

 

 

• Rapida installazione 

 

 

• Disponibili a livello 

mondiale 

Una gamma completa di supporti elastici da R&D Marine idonei per la 

maggior parte delle installazioni. 

 

I fori asolati ed i prigionieri permettono di semplificare l’installazione. 

 

Disponibili a livello mondiale attraverso la rete di distribuzione. 

 

SCANDIESEL S.r.l. 

Sede Legale / Registered Office: Via Cesare Magnani Ricotti, 2 – 28100 NOVARA 

Sede Operativa / Headquarters: Via Possessione, 25 – 28100 NOVARA 

Tel: +39 348 2213126 / +39 346 0933830 – Fax: 039 0321 637227 

E-mail:  a.origo@scandiesel.biz 

WEB: www.scanditaly.it                

                              



Supporti Elastici a Taglio Rettangolari – Specifiche Tecniche 
I Supporti Elastici R&D Rettangolari sottoposti ad un’azione a Taglio hanno altezze limitate con la miglior combinazione di rigidità. 

Soffici verticalmente e con i giusti angoli rispetto all’albero motore per isolare le vibrazioni. Rigidi orizzontalmente per sopportare la spinta dell’elica. 
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12 mm 5/8 UNF 

Altezza 

Max 

41,69 

10 

Max 

127 

55,37 

  13 

101,60 

Supporto basso in altezza con buon isolamento delle vibrazioni. 

        Prigioniero 12 mm               Prigioniero 5/8” 
Codice           Capacità per supporto 

                        Kg 

800-038                        14 - 41 

800-039                        32 - 77 

Precaricato:  1,8 mm 

Cedimento: 1,8 – 3,4 mm 

Spessore Dado  

di regolazione: 10 mm 

Altezza Massima: 99 mm 

Codice           Capacità per supporto 

                                           Kg 

800-040                         14 – 42 

800-041                         32 – 78 

 

 

 

14 mm 

116 mm 

 

5/8 o  

3/4 UNF 
Altezza 

Max 

10 

Max 

 

X 

63,5

                                         127 
       

 

 

        13 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              69,85 

 

 

 

                                           101,60 

                                                                                                   
La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 3,8 mm 

Provvisto di copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

        Prigioniero 5/8”               Prigioniero 3/4” 
Codice           Capacità per supporto 

                        Kg 

800-037                        23 - 80 

800-010                        36 - 105 

800-011                        55 - 186 

800-012                      114 - 255 

800-014                      136 - 309 

Precaricato:  2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 5,4 mm 

Spessore Dado  

di regolazione: 14 mm 

Altezza Massima: 137 mm 

Codice           Capacità per supporto 

                                           Kg 

 

800-020                         36 - 106 

800-021                         55 - 187 

800-022                       114 - 256 

800-023                       136 - 310 

 

 

 

14 mm 

165 mm 

 

    

                                                                                                                                             127 

                                                         3/4 UNF                                  

          10                                                                

         Max 

 

                                                                                                                                                                                      69,85 

 

                                                                       63,50 
 

 

 

 

X                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      
101,60 

138,45 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 3,8 mm 

Provvisto di copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

                                 Prigioniero 3/4” 
  Codice           Capacità per supporto 

                                          Kg 

800-051                        36 - 108 

800-052                        55 - 187 

800-053                      114 - 257 

800-054                      136 - 311 

Precaricato:  2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 5,4 mm 

Spessore Dado di regolazione e rondella: 25 mm 

13 

5/8 o   

3/4 UNF 

10 

Max 
Altezza 

Max 

 

63,50 X 

165,10 

69,8

13

3 

127 

139,70 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 3,8 mm 

Provvisto di copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

        Prigioniero 5/8”               Prigioniero 3/4” 
Codice           Capacità per supporto 

                        Kg 

800-062                        23 - 81 

800-024                        36 - 106 

800-025                        55 - 187 

800-026                      114 - 256 

800-027                      136 - 310 

Precaricato:  2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 5,4 mm 

Spessore Dado  

di regolazione: 14 mm 

Altezza Massima: 137 mm 

Codice           Capacità per supporto 

                                           Kg 

 

800-028                         36 - 107 

800-029                         55 - 188 

800-030                       114 - 257 

800-032                       136 - 311 

 

 

 

14 mm 

165 mm 

 

5/8 o   

3/4 UNF 

Altezza 

Max 

 

10 

Max 

13 
127 

92,08 

101,60 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 3,8 mm 

        Prigioniero 5/8”               Prigioniero 3/4” 
Codice           Capacità per supporto 

                                          Kg 

800-013                     155 - 345 

Precaricato:  2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 4,8 mm 

Spessore Dado  

di regolazione: 14 mm 

Altezza Massima: 137 mm 

Codice           Capacità per supporto 

                                          Kg 

800-035                     155 – 346 

 

 

 

11 mm 

152 mm 
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Supporti Elastici a Taglio Circolari – Specifiche Tecniche 
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Supporti Elastici a Compressione – Specifiche Tecniche 
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10 

Max 

3/4 o   

1,00 UNF 

 

181,93 

X 84,79 

139,70 

110 

16 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 2.0 mm 

Provvisto di copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

        Prigioniero 3/4”               Prigioniero 1” 
Codice           Capacità per supporto 

                                         Kg 

800-063                      227-590 

800-064                      295-772 

800-065                      500-954 

 

Codice           Capacità per supporto 

                                         Kg 

800-066                      227-591 

800-087                      295-773 

800-068                      500-955 

 

Precaricato:  3 mm 

Cedimento: 3 – 6,4 mm 

Altezza doppio dado e spessore rondella (Prigioniero 1”UNF): 31,75 mm 

Spessore dado di regolazione (Prigioniero ¾”): 16 mm 

 

 

Nota: 

I supporti ¾” UNF vengono forniti con un solo dado di regolazione e senza 

rondelle. 

¾ UNF 

10 

Max 

183,51 

86,62 

16 

139,70 

        88,90                             85,73 

Ø 101,60 

Questo supporto è stato ideato per garantire un eccellente isolamento delle 

vibrazioni ed ha una copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

Prigioniero 3/4” 

Codice                                 Capacità per supporto 

                                                              Kg 

800-015                                                 228-546 

800-016                                                 296-682 

800-017                                                 400-910 

Precaricato: 3 mm 

Cedimento 3-6,4 mm 

Spessore del dado di regolazione: 16 mm 

1,0 UNF 
161,10 

86,61 

139,70 

16 

Ø 101,60 

        88,90                             85,73 

Questo supporto è stato ideato per garantire un eccellente isolamento delle 

vibrazioni ed ha una copertura per proteggere la gomma dall’olio. 

Prigioniero 1” 

Codice                                 Capacità per supporto 

                                                              Kg 

800-055                                                 228-546 

800-056                                                 296-682 

800-057                                                 400-910 

Precaricato: 3 mm 

Cedimento 3-6,4 mm 

Altezza doppio dado di regolazione e spessore rondella 31,75 mm 

5/8 UNF 

10 

Max 116,28 

44,45 

13 

130,18 

Ø 74,26 

101,60 

Supporto di altezza ridotta e con un cedimento minimo. 

Prigioniero 5/8” 

Codice                                 Capacità per supporto 

                                                              Kg 

800-003                                                   45-82 

800-004                                                   73-168 

800-005                                                 145-227 

Precaricato: 1,5 mm 

Cedimento: 1.65mm 

Altezza dado di regolazione: 14 mm 



Supporti Elastici a Compressione – Specifiche Tecniche (continua) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Supporti Elastici a Doppia Azione  – Specifiche Tecniche 

  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Supporti per Motori Yanmar di Piccole e Medie Dimensioni 
R&D Marine introduce nuovi Supporti Elastici nella sua già ampia gamma. 

Questi Supporti sono la diretta sostituzione di quelli Yanmar Y50, Y70, Y75, Y100, Y150, Y200  

con l’aggiunta di essere di tipo “fail-safe”, lavorano entro limiti controllati ed in grado di passare i test di ribaltamento.  
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5/8 UNF 136,41 

42,05 

130,18 

Protezione in plastica 

10 

Max 

13 

71,40 

101,60 

Supporti a prezzi competitivi, con altezza ridotta e media capacità che 

garantiscono un buon controllo del motore. 

Prigioniero 5/8” 

Codice                                 Capacità per supporto 

                                                              Kg 

800-033                                                      86 

800-036                                                    136 

Cedimento: 1.65mm 

Altezza dado di regolazione: 14 mm 

5/8 o 

3/4 UNF 

 

Altezza 

Max 

10 

Max 

75,17 

13 

80,34 

180,85 

101,60 

139,70 

Consiste in due elementi di gomma precaricati uno contro l’altro il che permette 

di avere un eccellente isolamento ed un buon controllo dei problemi di 

installazione. 

Prigioniero 5/8”               Prigioniero 3/4” 
Codice           Capacità per supporto 

                                          Kg 

800-032                       46-190 

800-034                       73-305 

Precaricato: 4,8 mm 

Cedimento: 4,8 – 7,6 mm 

Spessore dado di regolazione: 14 mm 

Altezza Massima: 153 mm 

Codice           Capacità per 

supporto 

                                          Kg 

 

800-042                        73-305 

 

11 mm 

153 mm 

 

 

M16 

154,65 

87 

X 

160 

12,50 

128 

60 

Ø
 1

2
,5

0
 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 2.5 mm 

Codice           Capacità per supporto       Riferimento Yanmar 

                                          Kg 

800-074                       18 - 60                            Y50, Y70 

Precaricato: 2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 8,5 mm 

Spessore dado di regolazione: 12,7 mm 

 

M16 

X 

154,65 

87 

206 

12,50 

175 

60 

La misura “X” in fase di installazione non deve essere inferiore a 2.5 mm 

Codice           Capacità per supporto       Riferimento Yanmar 

                                          Kg 

800-070                      18 - 60                                 Y75 

800-071                      23 - 73                                Y100 

800-072                      28 - 109                              Y150 

800-073                      32 - 146                              Y200 

Precaricato: 2,3 mm 

Cedimento: 2,3 – 8,5 mm 

Spessore dado di regolazione: 12,7 mm 

 



R&D Supporti Elastici per Motori Marini 
Come Sceglierli (informazioni necessarie) 

 

 

 

Peso su ogni supporto anteriore =  

 

 

 

7. Se non si conosce il Centro di Gravità si può assumere come distribuzione dei pesi 60% sul supporto posteriore e 40% su quello  

    Anteriore (se il supporto posteriore è allineato al volano). 

Motore Tipo Tipo di Supporto Raccomandato  

Doppia Azione Bassa Compressione Compressione Taglio Limitato Taglio Medio & Elevato 

2 & 3 Cilindri Corsa Lunga 800-032, 034, 042 800-036 800-003, 4, 5   

1, 2 & 3 Cilindri Corsa Corta 

Alto Numero di Giri 

 800-033, 036  800-038, 039 

800-040, 041 

800-010, 011, 037 

4 Cilindri  800-033, 036 800-003, 4, 5  Supporti a Taglio (vedi pagina 2) 

6 o più Cilindri   800-003, 4, 5  Supporti a Taglio (vedi pagina 2) 

 

Dettagli per l’Installazione 
La distanza massima tra il lato inferiore del dado di regolazione e la rondella superiore non deve essere maggiore di 10 mm. Se è necessaria un’altezza maggiore 

aggiungere spessori sotto i supporti. Questa regola è valida per tutti i Supporti R&D Marine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tipo di Motore e Numero Cilindri. 

2. Tipo di Invertitore e Rapporto di Riduzione 

3. Peso complessivo Motore con Invertitore 

   4.   Il volano è posizionato tra motore ed invertitore 

   5.   Posizione dei supporti motore 

   6.   Trovare il centro di gravità (se possibile) 

W x b 

2 x (a+b) 

Esempio: Peso Totale Motore ed invertitore = 544 kg 

                Distanza a (punto di bilancio a supporto anteriore) = 43 cm 

                Distanza b (punto di bilancio a supporto posteriore) = 36 cm 

 

W 

Peso Motore ed Invertitore 
Peso su ogni supporto posteriore = 

W x a 

2 x (a+b) 

        a                           b 

Supporto Anteriore                   Centro      Supporto Posteriore 

                                                    di gravità 

Supporto Anteriore = 
544 x 36       

2 x (43 + 36) 
= 124 kg  per supporto 

Supporto Posteriore = 
544 x 43       

2 x (43 + 36) 
= 148 kg  per supporto 


